
Descripcion

Etiqueta   

Código interno Sap

Cliente GENERICO
Fecha 
Creacion 

22-06-2021

Condiciones generales producto
Dimensiones 150 X 100
Etiquetas por Rollos 1312
Metros por rollo 200
N° de rollos por caja 4
N° de columnas 1
Salida Aisa 2
Sistema de aplicación AUTOMATICO
Diámetro cono 3
Luminancia 500

Sustrato (Frontal)
Tipo de Material OPP 
Color BLANCO

Adhesivo
Tipo de Adhesivo 
Comportamiento
Temperatura mín. de aplicación
Temperatura de servicio
Norma

Datos soporte o papel base
Tipo Glassine
Color Blanco

        Elaborado por 

           Asitente  Desarrollo

ETIQUETA INDUSTRIAL BLANCA 150 X 100 MM POLIPROPILENO FRIO

Rollos
N/A
N/A
N/A

693

No debe exponerse a sol directo. Proteger de la lluvia. Apilamiento máx. 5 cajas de altura.
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  Jefe Desarrollo

                           Aprobado por

Unidades
mm

Etiquetas
Metros

Condiciones de almacenamiento: 20°C +/-  4°C y 50 +/-  5% humedad relativa.

N/A
N/A

0°C 
-10°C + 40°C
F.D.A. Art. 175.105      

LUX

Unidades

Pulgadas

Unidades
N/A
N/A

Acrilico
Buena adherencia inicial y cohesión, buen comportamiento en los diferentes sustratos.

FICHA TÉCNICA COMERCIAL


